
 

 

作成日 2022 年 5 月 10 日 

 

物性表 

 

品名 ： パイオラン TMテープ アルミテープ 

品番 ： K-10-AL 

  
材質   基材  ポリエチレン樹脂製ラミクロス（アルミ箔積層） 

      粘着剤 アクリル系粘着剤 

 

物性値 

測定項目 単位 物性値 

厚 さ mm 0.15 

粘着力 N/25mm 13.09 

保持力 mm 0.1 

引張強度 N/50mm 283 

本データは参考値であり、保証値ではありません。 
本データは予告なく更新されることがあります。都度、最新版の確認をお願いします。 

 
  測定方法 

・厚 さ ： JIS Z 0237:2000 参考 
・粘着力 ： JIS Z 0237:2000 参考  条件 180°剥離、速度 300mm/min 
・保持力 ： JIS Z 0237:2000 参考  条件 貼付面積 25mm×25mm、1kg 荷重、1hr、23℃ 
・引張強度 ： JIS L 1096 参考    条件 つかみ間隔 200mm、速度 300mm/min 

 
  問合せ先 

粘着製品販売グループ 
東日本営業部   TEL：03(3254)3222  FAX：03(3252)8841 
西日本営業部   TEL：06(6222)8580  FAX：06(6222)8571 
https://www.diatex.co.jp 


